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In un appartamento di

Macerata di circa 120 mq,

l'architetto Chiara Salvucci ha
scelto di dare a uno dei due
bagni un aspetto più rock"',

facendo uscire le tubature di
adduzione e inserendo valvole
industriali. I tubi ín rame creano

un disegno davanti alle pareti
- i cui mattoni originali sono
stati liberati e poi smaltati. Per

doccia e lavandino la tubazione
compie un percorso doppio: più
corto quello dell'acqua calda,
più lungo quello della fredda.
vw.vw.charelinee.it
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di PAOLA ADDIS e CECILIA TOSO

LA NOSTRA QUOTIDIANITA DIPENDE DALLACQUA E DA

UN IMPIANTO EFFICIENTE DI GESTIONE IDRICA. REGOLE
BASILARI PERML I I ONO COMFORT E SPAZI SALUBRI

Le nostre case sono attraversate da un nascosto reti-
colo di tubature che passano pressoché ovunque per
gestire cucina, servizi, lavanderia, impianto di riscal-
damento, sistema di irrigazione ecc. Non può che es-

sere fondamentale quindi fare un'oculata progettazio-
ne dell'impianto idrico — dall'allaccio alla rete pubblica
fino alle uscite di scarico — per preservare la salute
dell'edificio e le risorse. Infine, è bene ricordare che
il rifacimento di un impianto idrico «richiede di norma
interventi invasivi» spiega l'architetto Alessandro Mez-
zina ed è quindi bene pensarlo in modo da non dover
rischiare dopo pochi anni demolizioni e ricostruzioni

di muri e pavimentazioni interessati. A questo fine può
anche tornare utile separare il controllo dell'impianto,

soprattutto per il bagno. Esistono due tipi di impianti:
«in quelli a circuito un unico rubinetto di arresto nel
bagno interrompe l'adduzione di acqua, mentre in
quelli a collettore si può isolare ogni singolo elemento
del bagno con un rubinetto dedicato» ricorda Mezzina.
Venendo alla struttura dell'impianto, l'acqua nelle
nostre case scorre in due sensi perché è necessario
una via di adduzione — l'insieme delle componenti che
permettono la distribuzione dell'acqua fredda e cal-

da — e una per lo smaltimento. Il primo impianto «la-
vora a pressione quindi i tubi si possono far passare

quasi ovunque, anche se è importante isolarli tramite
guaine: sia quelli dell'acqua calda, per non disperdere
calore, sia quelli dell'acqua fredda, per evitare che si
formi condensa nel massetto, col rischio di sgretola-
mento e infiltrazioni».
Gli impianti di scarico, invece, funzionano a gravità ed
è quindi importante creare le giuste pendenze. I tubi
infatti devono scendere di un centimetro per ogni me-
tro di distanza percorso (che si traduce in una penden-
za dell'1%). «Questa altezza richiesta deve poi essere
sommata a quella del diametro dei tubi di scarico (il
più largo è quello del WC con 8-10 cm) e condizionerà
lo spessore del massetto ed eventualmente la distanza
dei sanitari dalla colonna di scarico» ricorda Mezzina.
Più ci allontaniamo più dovremo alzare il massetto, e
dove non è possibile, creare dei gradini.
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Sono 4
le tipologie
di bonus
a cui si può
accedere:

4

2

3

1BONUS WMCO
Al FINI DI INCENTIVARE IL RISPARMIO IDRICO

NELLE RIQUALIFICAZIONI EDILIZIE LA COMMISSIONE
BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI HA

INTRODOTTO UN INCENTIVO FISCALE PER LA

SOSTITUZIONE (SU EDIFICI ESISTENTI) DI VASI SANITARI

IN CERAMICA - CON APPARECCHI NUOVI CON UN VOLUME

MASSIMO DI SCARICO NON SUPERIORE Al SEI LITRI -,

RUBINETTERIE, SOFFIONI E COLONNE DOCCIA A PORTATA
RIDOTTA. NEL MASSIMALE DI 1.000 EURO RIENTRANO ANCHE

LE OPERE MURARIE E IDRAULICHE COLLEGATE.

PER RIDURRE L'USO DI CONTENITORI DI PLASTICA È STATA INTRODOTTA

UN'AGEVOLAZIONE PER [ACQUISTO E [INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI

FILTRAGGIO, MINERALIZZAZIONE, RAFFREDDAMENTO, ADDIZIONE DI

ANIDRIDE CARBONICA PER INCENTIVARE [UTILIZZO DELL'ACQUA

PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO. IL BUDGET È DI 1.000 EURO

PER CIASCUN IMMOBILE E DI 5.000 EURO PER LE ATTIVITÀ

COMMERCIALI O ISTITUZIONALI.

IL RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI È

CONSIDERATO OPERA DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E QUINDI SI PUÒ

ACCEDERE ALLE DETRAZIONI FISCALI E

ALLO SCONTO IN FATTURA DEL 50%.

IL MASSIMALE È DI 96.000 EURO.

re-

NEL CASO IN CUI SI DEBBA INTERVENIRE SULL'IMPIANTO IDRAULICO
PER LA SOSTITUZIONE DELLA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON

IMPIANTI DOTATI DI CALDAIE A CONDENSAZIONE AD ARIA O AD

ACQUA È POSSIBILE USUFRUIRE DELLECOBONUS 65%, CON

MASSIMALE DI 30.000 EURO. NON VI SI PUÒ INVECE ACCEDERE

SE [EDIFICIO ERA PRECEDENTEMENTE SPROVVISTO DI

IMPIANTO. LA DETRAZIONE INCLUDE ANCHE LE SPESE PER
LA SOSTITUZIONE DI SCALDACQUA TRADIZIONALI CON

SCALDACQUAA POMPA DI CALORE (CON UN COEFFICIENTE

DI PRESTAZIONE COP-2,6) PER LA PRODUZIONE DI

ACQUA CALDA SANITARIA.
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INFORMAZIONI

H  COLLETTORE DI
!ISTRIF3UZIONE
Questo soluzione, consigliata nelle
ristrutturazione, permette la possibilità,
in caso di necessità o guasto, di andare
a interrompere la singola utenza senza
compromettere l'operatività delle altre.

TG "P. ATº 

L'acqua risale attraverso
la colonna verticale
a cui sono collegate
ad ogni piano le
tubazioni orizzontali
che garantiscono la
distribuzione dell'acqua
a ogni elemento [caldaia,
lavabo, bidet, doccia, wc,
lavastoviglie, lavatrice)

VENTILAZIONE DEGLI SCARICHI
Per sfiatare all'esterno i cattivi odori che si
sviluppano dalle acque reflue è importante
prevedere una colonna di ventilazione a cui
collegare i collettori.
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Il sistema è composto da diramazioni, colonne e collettori
che raccolgono le acque reflue provenienti dalle colonne
e scaricano in fognatura. Il deflusso dell'acqua avviene
per gravità. È importante nei tratti orizzontali garantire
almeno 1'1% di pendenza.

I
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DISTRIBUZIONE

Dalla caldaia si diramano
generalmente due tubi
separati. Il primo è diretto
al circuito di riscaldamento,
mentre il secondo porta
l'acqua calda direttamente
verso i terminali.

RETE DI ADDUZIONE
L'impianto idrico ha inizio nel
punto di allacciamento alla rete
pubblica di acqua potabile e
termina nei punti erogazione,
dove è sempre bene assicurare
una pressione compresa
tra 1,5 e 3 bar. Un valore
superiore potrebbe, infatti,
generare rumori e rotture
delle tubazioni.Mentre una
pressione inferiore potrebbe
non garantire la portata
richiesta a ogni utenza. Inoltre,
nei comuni dove la durezza è
maggiore o uguale a 25°F è
utile prevedere un addolcitore
prima della caldaia per
allungare la vita di tubazioni
ed elettrodomestici. Un grado
francese 11°FI corrisponde a 10
mg di carbonato di calcio.

rete pubblica
acqua potabile
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L'ACQUA PORTA IL CALORE IN CASA. ENTRAMBE SONO RISORSE
PREZIOSE E VANNO GESTITE CON LE MIGLIORI TECNOLOGIE

SISTEMA A FOCOLARE
LA CALDAIAA PELLET KP DI PALAZZETTI INTEGRA AL SUO INTERNO UN GRUPPO IDRAULICO E UNA VALVOLAANTICONDENSA.

TRAMITE IL DISPLAY GRAFICO TOUCH È POSSIBILE PROGRAMMARE LE FASCE ORARIE DI FUNZIONAMENTO.

https://palauetti.it

OTTIMO ISOLAMENTO

AQUA PLASMA È IL COLLETTORE SOTTOVUOTO

DI PARADIGMA CHE PERMETTE LA POSA

DI INSTALLAZIONI SOLARI DI QUALSIASI

SUPERFICIE USANDO PIÙ PANNELLI COLLEGATI

IN MODO SEMPLICE FRA LORO.

www.paradigmaitatia.it
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CALDAIE E SOLARE TERMICO

Ek SPAZIO AL GREEN

VIESSMANN LANCIA LE SUE NUOVE CALDAIE VITODENS SERIE

100: DIG TALI, GREEN, COSTITUITE DA MATERIALI DI QUALITÀ,

DAL. DESIGN RINNOVATO E CHE OFFRONO LA POSSIBILITÀ DI

ACCEDERE ALSUPER ECOBONUS.

www.viessmann.it

MASSIMA

CAPIENZA

EXPERTA, P 27 E P

35, È LA CALDAIA

DI EDILKAMIN

AUTOPU LENTE, A

LUNGA AUTONOMIA,

CON UN SERBATOIO

CHE PUÒ ACCOGLIERE

FINOA 75KG DI

COMBUSTIBILE. PUÒ

ESSERE PROGRAMMATA

GIORNALMENTE O

SETTIMANALMENTE.

www.editkamin.com

FUNZIONALITÀ SMART

SPHERA EVO BOX È IL SISTEMA SPECIALIZZATO

AUTONOMO IN POMPA DI CALORE SPLIT FULL DC

INVERTER IN GRADO DI SODDISFARE LE RICHIESTE

TERMICHE E DI COMFORT DI ABITAZIONI MONO O

PLURIFAMILIARI, A MEDIO-BASSO CONSUMO ENERGETICO.

www.clivet.com

«ar
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OGGI LE RUBINETTERIE SONO OMAGGIATE DA DESIGN
CONTEMPORANEI E I DEPURATORI SCOMPAIONO ALLA VISTA

COLORE IN VISTA
REVOLUTION PROPONE

SANITARI, VASCHE E

LAVABI SDR, DISEGNATI

DA LUCA PAPINI CHE HA

PUNTATO SULLASPtI IO

EMOZIONALE. I NUOVI

COMPLEMENTI SONO

PENSATI PER ARREDARE

IL BAGNO CON STILE E

PERSONALITÀ.

htt ps: //s d rcera mi che. it

■ BAGNO
CONTEMPORANEO
SOFFIO È LA SERIE DI

MISCELATORI DI GATTONI

RUBINETTERIE, DISEGNATA

DA MARCO PISATi, E ISPIRATA

ALLA DINAMICITÀ DEL

VENTO. LA COMBINAZIONE

DELLE FORME RIMANDA

ALLE PIANTE DEGLI ANTICHI

BATTISTERI FIORENTINI.

www.gattonirubinetteria.com

f IL DESIGN CHE PREMIA
IDEALSTANDARD LANCIA IL MISCELATOREJOY, ISPIRATO DA INNESTI BOTANICI,

CHE NASCE DA UN'UNICA FUSIONE, E IL LAVABO CONCA, CARATTERIZZATO DA

CURVE ORGANICHE E MORBIDE. ENTRAMBI PER UN DESIGN INNOVATIVO.

www.idealstandard.it
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SANITARI E ACQUA POTABILE

■ INDUSTRIAL

VALVOLA01 È UNO DEI MODELLI

RECENTI DI RUBINETTI DI

QUADRODESIGN. IL FASCINO

INDUSTRIALE, OTTENUTO ANCHE

GRAZIE ALLE TIPICHE VALVOLE

A SFERA IDRAULICA E GAS,

RIESCE A RENDERE LAMBIENTE

FORMALE E MODERNO.

https://quadrodesign.it

PIÙ TIPI DI ACQUA

I WATER SYSTEM DELLA

FAMIGLIA GROHE

BLUE SONO DOTATI DI

UN'ESCLUSIVA TECNOLOGIA

DI FILTRAZIONE E DI UN

RUBINETTO DUE IN UNO.

INOLTRE, PERMETTONO

DI ACCEDERE AL BONUS

FISCALE ACQUA POTABILE

DI QUEST'ANNO.

www.grohe.it

® MAGGIORE SICUREZZA

I DISPOSITIVIANTIRISTAGNO

GEBERIT GARANTISCONO IL

FLUSSO CONTINUO DELLACQUA

NELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE E

IL SUO RICAMBIO AUTOMATICO

NELLE PARTI A RISCHIO

RISTAGNO, TRAMITE PRELIEVO

DIRETTO E SCARICO.

www.geberit.it

■ RESISTE ALLE ALTE TEMPERATURE

I RIDUTTORI DI PRESSIONE SONO DISPOSITIVI CHE, INSTALLATI SULLA

RETE IDRICA PRIVATA, RIDUCONO E STABILIZZANO LA PRESSIONE

IN ENTRATA DALLA RETE PUBBLICA, IN GENERE TROPPO ELEVATA E

VARIABILE. LA SERIE 5350..H PUÒ ESSERE PREREGOLATA E TARATA AL

VALORE DESIDERATO PRIMA DELL'INSTALLAZIONE.

www.caleffi.com
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LE GIUSTE MISURE E UN FACILE ACCESSO ALLA RISOLUZIONE
DEI PROBLEMI RENDE L'IMPIANTO DAVVERO PERFORMANTE

BELLEZZA DUREVOLE
EVA È LA COLONNA DOCCIA DI DAMAST DALLA LINEA

SLANCIATA, SINUOSA, IN GRADO DI RISPONDERE ALLE

ESIGENZE DI BENESSERE, STILE, PRATICITÀ E COMFORT.

REALIZZATA IN ACCIAIO INOSSIDABILEAIS1316L SPAllOLATO.

www.damast.it

BRILLANTE

CHROMALUX SUPREME Di NEOPERL, FUNZIONALE

ED ELEGANTE, È IL F_ESSIBILE PER LA DOCCIA DAL

RIVESTIMENTO ARGENTATO, CHE COMBINA PRATICITÀ

ED ESTETICA. INOLTRE, È COMPATIBILE CON IL

REGOLATORE DI PORTATA PCW01.

www.neoperl.com

• ARCOBALENO
CHROMALUX SMOOTH

È IL FLESSIBILE PER

DOCCIA DI NPI ITALIA

DALLA SUPERFICIE

MOLTO LISCIA, DUNQUE

FACILMENTE LAVABILE,

E DISPONIBILE IN

SVARIATI COLORI.

FORNITO CON RACCORDI

CROMATI, SU RICHIESTA

ANCHE SU MISURA.

www.npiitatia.com

126 -SEI IEMBRE

■ ANCORA PIÙ DISCRETO

SPAZIO NT CLIMA È IL NUOVO

SIFONE ULTRAPIATTO DI LIRA

DEDICATO AGLI SCARICHI

DI APPARECCHIATURE CHE

GENERANO CONDENSA.

PRESENTA UNA PORTA

GOMMA CON DOPPIO

ATTACCO ED È DISPONIBILE

NERO, BIANCO E GRIGIO

METALLIZZATO.

https://lira.com

■ PRATICITÀ

MAOMAO MINI È IL SIFONE CON MINIMO INGOMBRO DI

OMP TEA, DOTATO DI RACCORDI FILETTATI CHE

SOSTITUISCONO I DADI. PRATICO, MANEGGEVOLE, IDEALE PER

GLI AMBIENTI IN CUI FUNZIONALITÀ E MODERNITÀ SI FONDONO.

www.omptea.eu
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DOCCIA, ISPEZIONE E SCARICO

®SOLUZIONE A SCOMPARSA.

I COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE CON

INTERCETTAZIONI GENERALI, IDEALI PER

I BAGNI PIÙ MODERNI, SONO DOTATI DI

PRATICHE MANOPOLE PUSH-TO-OPEN A

SCOMPARSA, CHE RENDONO DISCRETI

I COMANDI DI APERTURA/CHIUSURA

DELLE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE.

www.cateffi.com

VERSATILE E DISCRETA

ECLISSE SYNTESIS ARSO COMPLETA

LA GAMMA DI CHIUSURE FILO MURO

PROPONENDO UNA SOLUZIONE DI DESIGN

CON ECLISSE SYNTESISTECH, BOTOLA

FILO MURO PENSATA PER OCCULTARE I

VANI CONTENITIVI DI SERVIZIO.

www.ectisse.it

MANCHE OUTDOOR

RASOPARETE PROPONE CHIUSURE FILO

MURO, BREVE I TATE E RESISTENTI AGLI

AGENTI ESTERNI, CON ANTE IN STRATIFICA

DI ALLUMINIO, PER CREARE VANI E

CHIUDERE IMPIANTI IN MODO SICURO, SENZA

RINUNCIARE ALL'ESTETICA.

https://sistemirasoparete.it

LA DOCCIA DOVE

PRIMA NON C'ERA

SANIFLOOR PLUS+ TRAY

DI SANITRIT È COMPOSTO

DA POMPA, PIATTO DOCCIA

E PILETTA. LACQUA CHE

ENTRA NEL SIFONE ATTIVA

AUTOMATICAMENTE LA

POMPA, COSÌ L'ACQUA

VIENE ASPIRATA

ED EVACUATA ALLA

CONDOTTA PRINCIPALE.

www.sanitrit.it
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